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Precintos
reglamentarios
utilizados por

los organismos
de verificación
metrológica o

los
reparadores

M O D E L O S  Y
T I P O L O G Í A S
P R E C I N T O S

Los precintos son de un material sólido, con un
grado de resistencia acorde al entorno de ubicación

prevista y su posicionado en el instrumento, con
posibilidad de grabar o incorporar las

identificaciones autorizadas o que fuera necesario
colocar en los instrumentos reparados o

modificados.



PRECINTOS REGLAMENTARIOS
APORTAN UNA SOLUCIÓN VISUAL DELATORA DE SU POSIBLE VIOLACIÓN

SOBRE NUESTROS
PRECINTOS Y ETIQUETAS

Las impresiones son indelebles permanentes y resistentes a agresiones externas

PRECINTO CABLE 
EURO TOOL LESS

PRECINTO ETIQUETA DE
SEGURIDAD

Cierre rotativo con una cartela
donde puede ir marcada la

numeración del precinto

Etiquetas  autoadhesivas de
seguridad que dejan residuo  que se

destruyen al desprenderse.

PRECINTIA INTERNATIONAL,S.A.  
C/ Vic nº26 08120 La LLagosta Spain +34 935 446 450

Avenida Manoteras nº22 , Local 81, 28050 Madrid Spain +34 :+34 91 383 63 12
www.precintia.com

     

PRECINTO CABLE 
 TOOL LESS

DOUBLE FLAG

Los precintos son de un material sólido, con un grado de
resistencia acorde al entorno de ubicación prevista y su

posicionado en el instrumento, con posibilidad de grabar o
incorporar las identificaciones autorizadas o que fuera necesario

colocar en los instrumentos reparados o modificados.

Cierre rotativo con dos cartelas
donde puede ir marcada la

numeración del precinto



EURO TOOL LESS &
TOOL LESS DOUBLE

FLAG
PRECINTO CON CIERRE
ROTATIVO PATENTADO

El precinto se compone de dos
piezas de plástico a través de
las cuales se enhebre
manualmente el alambre.
 
No precisa de máquina especial
para su cierre o apertura.
 
Nueva versión en resina que
permite su perfecta
conservación cuando es
utilizado en surtidores y
contadores de gasolina o
disolventes.
 
Diferentes tipos de alambres
maleables disponibles: no
conductivo, coarrugado o de
hilos trenzados .De gran
resistencia y diversas
longitudes.
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ETIQUETAS DE
SEGURIDAD

ADHESIVAS ULTRA
DESTUCTIBLES DE
SEGURIDAD

Etiquetas de seguridad que
evidencian la manipulación al
aparecer un mensaje oculto
VOID/OPEN cuando se retiran.
Ideal para precintar aparatos de
metrología sobre superficie lisa
no porosa.
 
Polyester Mylar con adhesivo de
alto impacto
 
Se presenta en rollos de 1000
unidades.
Pueden personalizarse con
nombre de la compañía, logo,
texto, numeración consecutiva y
código de barras.
Se pueden fabricar en cualquier
forma y medida.
Posibilidad de escribir en la
superficie.
Ideal en aplicaciones entre 0 y
80º C (dependiendo de la
aplicación pueden operar entre
–30º y +100º).
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